
Pflegehinweise Tretford Teppich

Fleckenentfernung
Als wichtigste Regel gilt: Den Fleck sofort behandeln, so 
lässt er sich am leichtesten entfernen.

Bei der Fleckbeseitigung von Außen
nach Innen arbeiten, um den Fleck nicht zu 
vergrößern.

Keine Spül-, Waschmittel etc. verwenden, diese 
bilden Rückstände im Teppichboden und erhöhen 
den Grad der  Wiederanschmutzung.

Flüssigkeiten möglichst nicht eintrocknen lassen 
sondern mit einem sauberen, saugfähigen Tuch 
(z.B. Küchenpapier oder Baumwolltuch) abtupfen, 
nicht reiben. Anschließend mit wenig lauwarmem 
Wasser oder kohlensäurehaltigem Mineralwasser 
den Fleck befeuchten (ohne den Teppich zu durch-
nässen) und wiederabtupfen. Je nach Intensität des 
Flecks, den Vorgang mehrmals wiederholen.

Feststoffe und angetrocknete Substanzen mit 
einem geeigneten Gegenstand (z.B. Löffel 
oder Messerrücken) aufnehmen, anschlie-
ßend den Fleck mit klarem Wasser befeuchten 
(nicht durchnässen) und abtupfen.

Grundreinigung
Bei hartnäckigen Flecken oder zur Grundreinigung empfehlen wir
spezielle Reinigungsmittel, die für Naturfaserbeläge (Ziegenhaar)
geeignet sind. 
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Quelle:
www.tretford.eu/service/verlegung-reinigung

Was Sie grundsätzlich beachten sollten
Ein optimales Raumklima für den Tretford Teppich liegt 
bei ca. 40-60% relativer Luftfeuchte und 20° C Raum-
temperatur. Das Ziegenhaar besitzt eine gewisse „Eigen-
feuchte“, die bei diesem Klima erhalten bleibt. 

Achten Sie in der Heizperiode auf die Luftfeuchtigkeit, 
setzen Sie ggf. spezielle Luftbefeuchtungsgeräte ein. Bei 
richtigem Raumklima entwickelt tretford seine wichtigen 
Eigenschaften: antistatisch, staubbindend, klimaregulie-
rend, strapazierfähig und pflegeleicht.

Ziegenhaar und Schurwollen reagieren empfindlich auf 
Lichteinstrahlung. Sorgen Sie in Räumen, die ständig star-
ker UV-Strahlung ausgesetzt sind, bitte für eine ausrei-
chende Beschattung.

Tretford Teppiche verfügen über eine gute Elastizität und 
ein gutes Wiedererholungsvermögen. Durch Anfeuchten 
mit Wasser (nicht durchnässen!) lassen sich evtl. Druckstel-
len von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen 
ausgleichen.


